44 Vertikale Rohbodenflachen

Definition:

Steilwénde und Abbruchkanten sind vegetations-
freie vertikale Erdaufschlisse. Das kdnnen Bdschun-
gen, tiefe Pflugfurchen, LoRhohlwege, Erdaufrisse bei
Baumafnahmen oder Erdaufschittungen sein.

Okologische Bedeutung:

Offene Steilwédnde und Abbruchkanten sind in
der Landschaft selten geworden, aber ein wichti-
ger Nistplatz far Wildbienen und andere Insekten-
arten. Manche Arten sind auf vertikale Niststruk-
turen spezialisiert und kdnnen nicht im ebenen
Boden nisten. Die Wande mussen jedoch sonnen-
beschienen sein, um diese Funktion zu erfillen.

Standorte:

Sie kommen vor allem an Boschungen, Abbruch-
kanten, LoR- oder Lehmwénden und in Hohlwe-
gen, in Sand- und Kiesgruben sowie generell dort
vor, wo Erde bewegt wird (Bauland, StraBenbau).

Entwicklungsziele:

Vertikale Rohbodenflachen, die der Sonne ausge-
setzt sind und frei von Bewuchs bleiben, werden
angelegt oder erhalten.

Selbst kleine Abbruchkanten ab 30 Zentimeter
Hohe sind erhaltenswert, weil in ihnen viele Wild-
bienenarten nisten kdnnen.
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Hindernisse:

- Vertikale Rohbodenfldchen wachsen meist von
oben oder unten zu, wéhrend sich in der Wand
selbst kaum Vegetation ansiedelt.

+ Hohlwege, speziell in LéBlandschaften, werden
asphaltiert oder die Wande befestigt, wodurch die
Rohbodenflachen verschwinden.

- Vertikale Rohbodenflichen kénnen von Wasser-
erosion betroffen sein.

Bewirtschaftung zur 6kologischen Aufwertung:

- Vertikale Rohbodenflichen kénnen durch Ent-

fernen des Aufwuchses an der Oberkante sowie
am Sockel der Steilwand relativ einfach gepflegt
werden.

Der Pinselkafer lebt in bliitenreichen Biotopen

Gelegentlich mussen vertikale Rohbodenflichen
wieder neu angelegt werden, da sie im Lauf der
Zeit abbrockeln.

Schon bei der Planung von vertikalen Rohboden-
flichen muss das Potenzial zur Erosionsgefahr-
dung bericksichtigt werden.

Auch hier gilt, dass MaRnahmen behutsam
durchgeflihrt werden missen (z.B. von Hand
statt mit Maschineneinsatz), um vorhandene
Bienennester zu schonen.

Vertikale Rohbodenflachen wandern wegen des
alljahrlich anfallenden Abtrags langsam nach
hinten (rtckschreitende Erosion). Deshalb muss
gentgend Fléche hinter der Oberkante einge-
plant werden.




